
 

 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO KLIMATSKE 
NAPRAVE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ATC-09CLH, ATC-12CLH 

 

 

 

KLIMATSKE NAPRAVE AURATSU odlikuje enostavna uporaba in izredna zanesljivost 
delovanja. 
 
Ob pravilni uporabi boste dosegli temperaturno udobje vašega bivalnega prostora in dolgo 
življenjsko dobo naprave. Pozorno preberite naslednja navodila. 
 



 

 

Zahvaljujemo se vam, ker ste kupili ravno naš proizvod za klimatizacijo. Pred uporabo vam 
svetujemo, da si pozorno preberete navodila in jih shranite za v prihodnje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Varnostna navodila 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Opis delovanja 
 
Način in posebne funkcije režima Hlajenje 

 
Način 
Naprava absorbira toploto iz prostora in jo odvaja ven, s čimer doseže znižanje temperature 
v prostoru. Moč hlajenja pada z višanjem zunanje temperature. 

 
Funkcija zaščite od zamrzovanja 
V kolikor naprava deluje v načinu hlajenja pri nizki zunanji temperaturi, se začne na 
toplotnem izmenjevalcu notranje enote nabirati led. V kolikor temperatura izmenjevalca na 
notranji enoti pade pod 0 °C,se avtomatsko zaustavi kompresor, da bi se preprečilo 
poškodovanje enote. 

 
Način in posebne funkcije režima Gretje 
 
Način 
• Naprava absorbira toploto iz zunanjega zraka in jo dovaja v prostor, s čimer doseže 
zvišanje temperature v prostoru. Moč gretja pada z nižanjem zunanje temperature. 
• V kolikor je zunanja temperatura zelo nizka, uporabite napravo skupaj z drugimi napravami 
za gretje. 
 

Odmrzovanje 
• V kolikor je zunanja temperatura nizka ali vlažnost zraka visoka, se lahko na izmenjevalcu 
na zunanji enoti prične nabirati led. To zmanjšuje učinkovitost gretja. V takšnem primeru, se 
aktivira funkcija odmrzovanja.V takšnem primeru se režim gretja ustavi za 8–10 minut. 
• V funkciji odmrzovanja se zaustavita oba ventilatorja – na zunanji in na notranji enoti. 
• Med odmrzovanjem se bo na notranji enoti prikazal indikator. Iz zunanje enote se lahko 
zgodi, da se vidi para zaradi odmrzovanja in ne zaradi kakršnekoli okvare. 
• Po odmrzovanju se vam bo naprava avtomatsko vrnila v režim gretja. 
Tip klimatske naprave je naveden na embalaži zunanje in notranje enote. 
Eksterni statični tlak za testiranje naprave je 0 Pa. 

 
Funkcije za omejitev vpiha mrzlega zraka 
V kolikor se v režimu Gretje toplotni prenosnik notranje enote pri pogojih, nižjih od 
predpisanih, ne segreje na dano temperaturo, ventilator v notranji enoti ne bo deloval. To 
prepreči vpih hladnega zraka v prostor: 
1. Pričetek režima gretja 
2. Konec odmrzovanja 
3. Gretje pri prenizki temperaturi 

 

Delovni pogoji 

  Notranja stran DB/WB (°C) Zunanja stran DB/WB (°C) 

Maksimalno hlajenje 32/23 43/26 

Maksimalno ogrevanje 27/- 24/18 

 

Območje delovanja (zunanja enota) za hlajenje: -15°C~50°C.  

Območje delovanja (zunanja enota) za ogrevanje: -25°C~30°C 

 



 

Sestavni deli 
 

 
 
 
 

 
 
 
  



 

Daljinski upravljalnik  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Navodila za uporabo 

1. Ko je naprava pod napajanjem, pritisnite tipko ON/OFF (na daljinskem upravljalniku) za 

vklop naprave. 

2. Pritisnite tipko ''MODE'' za izbiro želenega režima: samodejno delovanje (AUTO), hlajenje 

(COOL), razvlaževanje (DRY), ventilacija (FAN), ogrevanje (HEAT). 

3. Pritisnite tipko ''+'' ali ''-'' za nastavitev želene temperature (v režimu samodejno delovanje, 

se ne da nastaviti temperature). 

4. Pritisnite tipko ''FAN'' za nastavitev želene hitrosti ventilatorja: samodejna hitrost, nizka 

hitrost, srednja hitrost in visoka hitrost. 

5. Pritisnite tipko ''SWING'' za nastavitev želenega kota izpiha. 

 

Zamenjava baterijskih vložkov 

1. Odstranite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika (na pokrovčku  pritisnite na 

označeno mesto , nato potegnite pokrovček kakor je označeno na sliki). 

 

2. Zamenjajte dve bateriji tipa AAA (1,5 V). Preverite, da je polariteta vstavljenih baterij 

pravilna. 

3. Pritrdite pokrov. 

 

- Med delovanjem naprave usmerite daljinski upravljalnik proti sprejemniku notranje 

enote. 

- Razdalja med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom notranje enote ne sme biti 

večja od 8 m. Prav tako ne sme biti ovir med daljinskim upravljalnikom in 

sprejemnikom notranje enote. 

- V prostoru kjer se nahajajo druge elektronske naprave (brezžični telefon,..), moramo  

usmeriti daljinski upravljalnik bližje sprejemniku notranje enote. 

- Ko je potrebno, zamenjajte baterije z ustreznimi novimi. 

- Ko dalj časa ne uporabljate daljinskega upravljalnika, odstranite iz njega baterije. 

- Če je na zaslonu slab prikaz oz. na njemu ni prikaza, zamenjajte baterije. 



 

Zasilno delovanje 

Če izgubite daljinski upravljalnik ali je poškodovan, za vklop ali izklop klimatske naprave 

pritisnite tipko ''auxiliary '' (dodatna tipka). Opis je prikazan spodaj. 

 

Odprite zgornji panel in pritisnite tipko ''aux button'' za vklop ali izklop naprave. Ko vključimo klimatsko napravo s to tipko, 

klimatska naprava deluje v samodejnem režimu. 

Opozorilo: 

Za pritisk te tipke uporabite el. izoliran predmet. 

 

Vzdrževanje 
 
POZOR 
• Pred čiščenjem klimatske naprave izvlecite vtikač iz vtičnice. 
• Ne škropite z vodo po klimatski napravi zato da bi jo očistili. 
Klimatsko napravo obrišite s suho, mehko krpo ali krpo rahlo namočeno v vodi ali v 
blagem sredstvu za čiščenje. 

 

 
 
 
Odstranitev pokrova in čiščenje 
1. Dvignite pokrov in ga potegnite previdno k sebi. 



 

2. Pranje: Obrišite z vlažno krpo namočeno v vodi ali v sredstvu za čiščenje in pustite, da se 
posuši na hladnem. 
OPOMBA: Za pranje plošče ne smete uporabljati vode, ki je toplejša kot 45°C. Lahko pride 
do deformacije ali razbarvanja. 
3. Namestite pokrov. 

 
Čiščenje zračnih filtrov (priporoča se enkrat na tri mesece) 
1. Odprite pokrov, primite zatič zračnega filtra, ga malo privzdignite in potegnite ven. 
2. Čiščenje: Če želite očistiti prah, ki je na filtrih, lahko uporabite sesalnik ali jih operete z 
vodo, blagim detergentom in posušite na hladnem. OPOZORILO: 
Za pranje filtrov ne smete uporabljati vode, ki je toplejša kot 45°C. Lahko pride do 
deformacije . 
3. Vstavite filtre. Vstavite filtre s stranjo, ki je označena s „FRONT“ naprej. 

 
Zamenjava filtrov 
Priporočamo enkrat na tri leta. Rezervni filtri se dobijo na servisu. 
1. Odstranite zračne filtre. 
2. Zamenjajte sistem za čiščenje zraka. 
Odprite paket zračnih filtrov in vstavite v okvir nove filtre. 
3. Vstavite filtre nazaj. 
OPOMBA: Pazite, da se ne poškodujete na ostrih kovinskih rebrih. 
 
Priprava pred uporabo 
1. Prepričajte se, da se na dovodu ali odvodu zraka ne nahaja nobena ovira. 
2. Preverite če je ozemljitev pravilno priključena. 
3. Če je potrebno zamenjajte filtre. 
4. Če je potrebno zamenjajte baterije. 
 
Vzdrževanje po uporabi 
1. Očistite filtre in ostale dele. 
2. Izključite glavno stikalo. 
3. Očistite prah z zunanje enote. 
4. Če je na zunanji enoti rja jo je potrebno prebarvati, da se ne širi naprej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Odkrivanje napak 
 
V primeru da pride do okvare, preverite naslednje točke preden se obrnete na servis. S tem 
boste prihranili čas in denar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

V naslednjih primerih klimatsko napravo takoj ugasnite, izključite jo iz električnega omrežja in 
pokličite servis: 
• Med delovanjem se sliši neobičajen hrup. 
• Varovalke pogosto izpadejo. 
• Ponesreči ste klimatsko napravo polili z vodo oziroma kako drugo tekočino. 
• Vtikač in električni kabli so zelo vroči. 
• Zrak, ki prihaja iz klimatske naprave zelo smrdi. 
 
 

Kode napak 
 
Ko je stanje klimatske naprave nenormalno, se na zaslonu notranje enote prikaže koda 
napake. Spodaj lahko najdete razlage za različne kode napak. 

 

 
 
 
 

Koda napake Odpravljanje težav 

Indikator ogrevanje ON 10s 
OFF  0.5 s Stanje odtaljevanja. Je normalni pojav. 

E5 
Napako je možno odpraviti s ponovnim zagonom naprave. Če se napaka ne odpravi, prosim 
kontaktirajte servis. 

U8 
Napako je možno odpraviti s ponovnim zagonom naprave. Če se napaka ne odpravi, prosim 
kontaktirajte servis. 

H6 
Napako je možno odpraviti s ponovnim zagonom naprave. Če se napaka ne odpravi, prosim 
kontaktirajte servis. 

C5 Prosim kontaktirajte servis. 

F1 Prosim kontaktirajte servis. 

F2 Prosim kontaktirajte servis. 

 
Če se na zaslonu pojavijo druge kode napak, prosim kontaktirajte  servis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Namestitev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informacije, ki se nanašajo na uporabljeno hladilno sredstvo  
 
Tip hladilnega sredstva: R32 
Količina hladilnega sredstva: podatek najdete na etiketi na zunanji enoti 
GWP (potencial globalnega segrevanja): 675 
„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v 
ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k 
globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava 
vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv 
na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji 
od 1 kg CO2. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in 
za to vedno prosite strokovnjaka.“ 

 

 
 
 
Ravnanje z odpadno opremo 
 
 

 
 
Odpadna oprema ne sodi med mešane komunalne odpadke, ampak jo je treba ločeno zbirati 
in prepuščati ali oddajati distributerju, izvajalcu občinske javne službe ali proizvajalcu ali 
pridobitelju v zbiralnicah. 
 
Iztrošene baterije iz daljinskih upravljalnikov je potrebno odlagati ločeno, v zbirnih posodah 
pri prodajalcih baterij. 

 
Proizvajalec: 
 
Klima-Therm Sp. z.o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, Poljska, tel:+48 
22 465 65 85 
Poreklo izdelka: Kitajska 
 
 

Uvoznik za Slovenijo: 
 

 VitaTerm d.o.o. 
Stična 178 
1295 Ivančna Gorica 
 
tel:    +386(0)59 051 160 
email: info@vita-term.si 
web: www.vita-term.si 

mailto:info@vita-term.si
http://www.vita-term.si/


 

Podatkovna kartica 

 

 



 

 
 
 
 
GARANCIJSKI LIST: VITATERM d.o.o. , Stična 178, 1295 Ivančna 
Gorica________________________________________ 
                                                                                                                                                          (žig) 
 
  Osnovni podatki: 
 
  Proizvajalec: Klima-Therm Sp. z.o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, Poljska 
 
  Blago: _______________________________________________________________________________________________ 
 
  Model: _______________________________________________________________________________________________ 
 
  Serijska številka: _______________________________________________________________________________________ 
 
  Kupec: ______________________________________________________________________________________________ 
                 (ime, priimek in naslov) 
 
 Prodajalec: ___________________________________________________________________________________________ 
                    (naziv, naslov in potrditev prodajalca, ki je blago prodal) 
 
               
 Datum izročitve kupcu oz. prodaje: _________________________________________________________________________ 
 
 Monter: ______________________________________________________________________________________________ 
 
Datum namestitve/zagona: ________________________________________________________________________________ 

 
GARANCIJSKA IZJAVA 

Izjavljamo, 
-  da bo naprava v garancijskem roku pravilno delovala, če jo boste uporabljali v skladu z njenim namenom in navodili za uporabo, 
- da bomo na vašo zahtevo, če bo le-ta podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na napravi, ki 
so vzrok za nepravilno delovanje ali nedelovanje naprave, najkasneje v 45 dneh od datuma prijave okvare. Napravo, ki ne bo popravljena v 
omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novo. Za čas popravila se vam bo podaljšal garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem 
prodaje na drobno, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (ime, sedež, žig, podpis prodajalca in monterja ter datum prodaje in montaže) in 
originalnim računom. 
Garancijski rok 
Garancijski rok za naprave je 2 leti. 
V primeru garancije mora biti naprava vsako leto pregledana - opravljen mora biti vzdrževalni pregled, ki ga naroči kupec pred potekom vsakoletne 
veljavnosti garancije. Takšen vzdrževalni pregled lahko opravi samo pooblaščen serviser prodajalca. Priporočamo vam, da takšne preglede 
opravlja vedno isti serviser; po možnosti tisti, ki vam je napravo tudi vgradil. Vzdrževalne preglede je potrebno plačati. Ob pregledu je prav tako 
potrebno plačati stroške dopolnitve s plinom (po potrebi), filtrov in baterij daljinskega upravljalnika v primeru da jih je potrebno zamenjati. 
Garancijski pogoji 
Popravila v garancijski dobi praviloma opravljamo na domu oziroma na objektu. Stroške transporta bomo priznali le, če bo izdelek po predhodnem 
dogovoru poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. Obračunali jih bomo po veljavni poštni ali železniški tarifi.Garancija preneha veljati zaradi: 
neupoštevanja navodil za uporabo; montaže naprave, ki jo je opravila nepooblaščena oseba; popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba; 
vgradnje neoriginalnih sestavnih delov v napravo; malomarnega ravnanja z napravo; poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca 
oziroma tretje osebe. 
Garancija ne velja za: 
-  poškodbe ali okvare daljinskega upravljalnika, ki so nastale zaradi neprimernega ravnanja z njim (npr. zaradi mehanskih udarcev ali padcev, 
izpostavljanju previsoki vlagi, temperaturi, agresivnim medijem ipd.) s strani kupca oziroma tretje osebe. Tudi za baterije upravljalnika garancija ne 
velja. 
- poškodbe ali okvare na napravi, ki so nastale zaradi nepravilnega rokovanja z njimi, za okvare, ki so nastale zaradi previsoke ali prenizke 
električne napetosti na priključnem omrežju, okvare zaradi delovanja višje sile (udar strele, neurja, poplave ipd.) in za okvare mehanske narave 
(lomi plastičnih ali bakelitnih delov proizvoda). 
Popravila v garancijski dobi 
Za popravila v garancijski dobi lahko uveljavite garancijo s potrjenim garancijskim listom in priloženim originalnim računom. Pri prijavi okvare 
navedite model, in serijsko številko izdelka 
Čas zagotovljenega servisiranja 
Čas zagotovljenega servisiranja je doba, v kateri prodajalec zagotavlja servis, pribor in nadomestne dele za kupljeno napravo in se prične šteti z 
dnem nakupa izdelka. Čas zagotovljenega servisiranja je 5 let. 
V primeru spremembe modela izdelka zagotavljamo nadomestne design dele 5 let, dele z barvnimi odtenki 2 leti. Kasneje prodajalec zagotavlja te 
dele v nevtralnem design-u in barvnem odtenku. 
V primeru kakršnihkoli težav s klimatsko napravo najprej pokličite pooblaščenega monterja - serviserja, ki vam je napravo vgradil. Za vsa nadaljnja 
vprašanja v zvezi s servisom naprav pokličite podjetje VITATERM d.o.o. 
Vitaterm d.o.o. jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku 
Opozorilo: garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu 
 

Ozemeljsko območje veljavnosti garancije je v Republiki Sloveniji.  

                           
Za garancijske pogoje jamči:                                                                                                        Vaš pooblaščeni serviser:                        
VitaTerm d.o.o.                                                                                                               VitaTerm d.o.o. 
Stična 178                             Stična 178 
1295 Ivančna Gorica                            1295 Ivančna Gorica 
Tel: +386(0)59 051 161                                                Tel: +386(0)59 051 161        
                                  
 


