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PRENOSNA KLIMATSKA NAPRAVA 

PAC 2010 SH / PAC 2610 S 
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         Napotki k navodilom za uporabo  

Nevarnost 

Ta simbol opozarja, da obstaja nevarnost za 

življenje in zdravje ljudi zaradi izjemno 

vnetljivega  plina.  

            Pozor električna napetost 

Simbol opozarja na nevarnosti za življenje 

in zdravje oseb zaradi električne 

napetosti. 

Opozorilo 

Simbol označuje nevarnost s srednjo stopnjo 
tveganja, ki lahko ob neupoštevanju navodil 
povzroči smrt ali resne poškodbe.  

Pozor 

Simbol označuje nevarnost z nizko stopnjo 

tveganja, ki lahko ob neupoštevanju navodil 

povzroči lažje ali zmerne poškodbe.  

Napotek 

Označuje pomembne informacije (npr. 

materialno škodo), vendar ne pomeni 

nevarnosti. 

Info 

Napotki označeni s tem simbolom vam 

pomagajo, da svoje delo opravite 

hitro in varno. 

 

Sledite navodilom 

Opombe s tem simbolom označujejo, da je treba 

upoštevati navodila za uporabo. 

Aktualno različico navodil za uporabo in  

EU izjavo o skladnosti lahko prenesete s klikom na 

spodnjo povezavo: 

 

 
 

 
PAC 2010 SH 

 
 
 

https://hub.trotec.com/?id=43245 

 
 
 

PAC 2610 S 

 
 
 

https://hub.trotec.com/?id=44446 

 
Varnost  

Pred prvim zagonom / uporabo naprave natančno 

preberite ta navodila. Navodila za uporabo vedno 

imejte v bližini pri namestitvi ali rabi naprave!  

Pozor 

     Preberite navodila in vsa varnostna opozorila. 

Neupoštevanje navodil za uporabo in neupoštevanje 

varnostnih napotkov lahko povzroči električni udar, 

požar in/ali resne poškodbe. 

Navodila za uporabo in varnostne informacije 

hranite za nadaljnjo rabo. 

Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in 

osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali 

duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem 

izkušenj in /ali znanja, če so pod nadzorom ali so bili 

poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli 

posledične nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo 

igrati. Otroci ne smejo čistiti ali opravljati 

vzdrževalnih del na napravi, razen, če so pod 

nadzorom odrasle osebe. 

• Naprave ne uporabljajte v bližini eksplozivnih in 

vnetljivih snovi.  

• Naprave ne uporabljajte v agresivni atmosferi.
 
 
 



 

  

 

 
• Napravo postavite pokončno, na ravno in 

stabilno podlago.  

• Po čiščenju z vlažno krpo pustite, da se naprava posuši. 

Ne uporabljajte je, ko je mokra.  

• Naprave ne upravljajte z vlažnimi ali mokrimi 

rokami. 

• Naprave ne  izpostavljajte neposrednemu vodnemu 
curku. 

• V napravo ne vstavljajte predmetov ali okončin. 

• Naprave med delovanjem ne pokrivajte in ne 

transportirajte.  

• Ne sedite na napravo. 

• Naprava ni igrača. Otroke in živali držite stran od 

naprave. Napravo uporabljajte samo pod 

nadzorom. 

• Pred vsako uporabo preverite napravo, pribor in 

priključke na morebitne poškodbe. Ne 

uporabljajte naprave ali delov naprave, ki so v okvari. 

• Prepričajte se, da so vsi električni kabli zunaj 

naprave zaščiteni pred poškodbami (npr. pred 

živalmi). Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan 

električni kabel ali priključek za napajanje.  

• Napajalni priključek mora ustrezati 

informacijam iz poglavja Tehnični podatki. 

• Napajalni vtič priključite na ustrezno 

zavarovano vtičnico. 

• Podaljšek kabla izberite v skladu s poglavjem 

Tehnični podatki. Podaljšek v celoti razvijte. Ne 

prekoračite električne preobremenitve.  

• Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi, negovalnimi 

deli ali popravilom naprave izvlecite napajalni 

kabel iz vtičnice, tako da ga primete za vtikač. 

• Ko naprave ne uporabljate, izvlecite 

napajalni kabel iz električne vtičnice. 

• Naprave nikoli ne uporabljajte, če opazite 

poškodbe vtičnice ali napajalnega kabla.  

Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora 

zamenjati proizvajalec, pooblaščeni servis ali 

strokovno usposobljena oseba, da se izognete 

nevarnostim.      

Poškodovani napajalni kabel predstavljajo resno  

nevarnost za zdravje! 

• Pri postavitvi naprave upoštevajte minimalno 

varnostno razdaljo do sten in predmetov ter 

pogoje shranjevanja in delovanja v skladu s 

poglavjem Tehnični podatki. 

• Prepričajte se, da je dovod in odvod zraka 

vedno čist in prost.  

 
• Iz naprave ne odstranjujte varnostnih oznak, nalepk ali 

etiket. Vse varnostne oznake, nalepke in etikete hranite 
v berljivem stanju. 

• Poskrbite, da sesalna stran ni umazana, in da je 

izven dosega drugih predmetov. 

• Napravo prevažajte pokonci, s praznim 

rezervoarjem za kondenzat oz. prazno 

odtočno cevjo.  

• Pred shranjevanjem ali prevozom izpraznite 

nakopičeni kondenzat. Ne pijte tekočine, nastale 

s kondenzacijo! Obstaja nevarnost za zdravje! 

• V daljinski upravljalnik ne vstavljajte 

polnilnih baterij.  

Varnostna navodila za naprave z 

vnetljivimi hladilnimi sredstvi  

• Napravo namestite v prostor, v katerem ne more 
priti do kopičenja vnetljivega hladilnega sredstva. 

• Napravo namestite v prostor, brez stalno 
delujočih virov vžiga (npr. odprti ogenj, 
vklopljena plinska naprava ali električni grelec). 

• Prepričajte se, da hladilno sredstvo nima vonja. 

• Napravo namestite v skladu z veljavnimi 
nacionalnimi predpisi. 

• Upoštevajte nacionalne predpise za plin. 

• Napravo PAC 2010 SH namestite, uporabljajte in 

hranite samo v prostoru s površino več kot 6 m2. 

• Napravo PAC 2610 S  namestite, uporabljajte in 

hranite v prostoru s površino več kot 9 m2. 

• Napravo shranite tako, da ne more priti do 

mehanskih poškodb. 

• Priključne cevi ne smejo vsebovati virov vžiga 

• R290 je hladilno sredstvo, ki ustreza evropskim 

okolijskim predpisom. Deli hladilnega kroga ne smejo 

biti perforirani (preluknjani). 

• V tehničnih podatkih upoštevajte največjo dovoljeno 

količino hladilnega sredstva. 

• Ne luknjajte in ne sežigajte naprave. 

• Za pospešitev postopka odmrzovanja ne uporabljajte 

drugih sredstev, kot jih priporoča proizvajalec. 

• Vsakdo, ki dela na krogotoku hladilnega sredstva, mora 

predloži potrdilo o usposobljenosti s strani 

akreditiranega organa, ki dokazuje svojo usposobljenost 

za varno ravnanje z hladilnimi sredstvi po postopku, ki 

je znan v panogi. 

• Servisna dela se lahko izvajajo le v skladu s 

specifikacijami proizvajalca. Če je za vzdrževalna dela 

in popravila potrebna podpora drugih ljudi, mora 

oseba, usposobljena za ravnanje z vnetljivimi hladilnimi 

sredstvi, stalno spremljati delo.



 

 

 

 

• Neprezračeni prostori, v katerih je naprava 
nameščena ali shranjena, morajo biti zgrajeni 
tako, da ne pride do kopičenja izgube 
hladilnega sredstva. S tem se izognemo 
nevarnosti požara ali eksploziji zaradi vžiga 
hladilnega sredstva, ki ga lahko povzročijo 
električne pečice, štedilniki ali drugi viri 
vžiga. 

• Celoten krogotok hladilnega sredstva je 
hermetično zaprt sistem, ki ne potrebuje 
vzdrževanja. Kakršna koli vzdrževalna dela ali 
popravila smejo opravljati samo specializirana 
podjetja za hladilno in klimatsko tehniko ali 
pooblaščeni servis Trotec. 

Ustrezna uporaba  

Napravo uporabljajte samo za hlajenje, prezračevanje, 

razvlaževanje in ogrevanje (model PAC 2010 SH) zraka v 

prostoru, v skladu s Tehničnimi podatki. 

Nepravilna uporaba 

• Naprave ne polagajte na mokro ali poplavljeno 

podlago.  

• Na napravo ne odlagajte nobenih predmetov, npr. 

oblačil. 

• Naprave ne uporabljajte na prostem.  

• Nestrokovna popravila ali nestrokovne 

spremembe naprave, s strani uporabnika, so 

prepovedane. 

• Napravo uporabljajte samo na način kot je 

opisano v navodilih. Vsaka druga uporaba se 

šteje kot neustrezna in napačna. V primeru 

neupoštevanja navodil za uporabo se izniči 

pravica do uveljavljanja garancije. 

Osebna kvalifikacija 

Osebe, ki uporabljajo to napravo, se morajo: 

• Zavedati nevarnosti dela z električnimi 

aparati v vlažnem okolju.  

• Prebrati in razumeti navodila za uporabo, 

zlasti poglavje o varnosti.  

Vzdrževalne dejavnosti, ki zahtevajo odprtje ohišja, 
lahko opravljajo le specializirana podjetja za hladilno 
in klimatsko tehniko ali pooblaščeni servis Trotec. 

 
Varnostni simboli in oznake na napravi 

Opomba 

Iz naprave ne odstranjujte varnostnih oznak, 

nalepk ali etiket. Vse varnostne oznake, nalepke in 

etikete hranite v berljivem stanju. 

 
Na napravi so nameščeni naslednji varnostni 

simboli in opozorila:  

PAC 2010 SH 

POZOR!  

SI Napravo namestite, uporabljajte in 
hranite v prostoru s površino več kot 6 m2. 

 

 

PAC 2610 S 

POZOR!  

SI Napravo namestite, uporabljajte in 
hranite v prostoru s površino več kot 9 m2. 

 

 

 

 

 
Upoštevajte navodila 

Ta simbol označuje, da je treba 

upoštevati navodila za uporabo.  

Upoštevajte navodila za popravilo 

Odstranjevanje, vzdrževanje in popravila 

hladilnega krogotoka smejo izvajati samo osebe, 

ki imajo potrdilo o usposobljenosti, v skladu s 

specifikacijami proizvajalca. Ustrezna navodila za 

popravilo so, na zahtevo, na voljo pri 

proizvajalcu.

 



 

  

 Preostala tveganja 

    Nevarnost   

Naravno hladilno sredstvo propan (R290)! 

H220 - Zelo lahko vnetljiv plin. 

H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje 

lahko povzroči eksplozijo. 

P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, 

isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 

prepovedano.  

P377 – Požar zaradi uhajanja plina: ne gasiti, če 

puščanja ni mogoče varno zaustaviti.  

P410+P403 Zaščititi pred sončno svetlobo. 

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 

 

Pozor električna napetost 

Dela na električnih komponentah sme izvajati 

samo strokovno pooblaščena oseba! 

Pozor električna napetost 

Pred kakršnimi koli deli na napravi 

odstranite vtikač iz vtičnice!    

Vtikača se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi 

rokami. 

Napajalni kabel izvlecite iz električne 

vtičnice tako, da ga primete za vtikač. 

Opozorilo 

Ta naprava je lahko nevarna, če jo uporabljajo 

osebe, ki niso podučene o pravilni rabi 

naprave ali če jo uporabljajo napačno. 

Upoštevajte poglavje Osebna kvalifikacija! 

Opozorilo 

Naprava ni igrača in ne spada v otroške 

roke. 

Opozorilo 

Nevarnost zadušitve! 

Embalažnega materiala ne puščajte ležati 

naokrog. Lahko postane nevarna igrača za 

otroke.   

Napotek 

Naprave ne upravljajte brez vstavljenega  

zračnega filtra! 

Brez zračnega filtra se lahko  notranjost 

naprave močno umaže, kar lahko zmanjša 

zmogljivost naprave in jo poškoduje.  

Ravnanje v nujnih primerih 

1. Izklopite napravo.   

2. Napravo izklopite iz el. omrežja. Izvlecite 

napajalni kabel iz vtičnice tako, da ga primete 

za vtikač. 

3. Okvarjene naprave ne priključujte na el. 

omrežje. 

 



 

 

 
 

Informacije o napravi  

Opis naprave 

Naprava se uporablja za hlajenje prostora. Zraven tega 

filtrira in razvlažuje zrak, kar ustvarja prijetno 

klimo v prostoru. Dodatno se lahko naprava PAC 2010 

SH uporablja za ogrevanje prostora. 

Naprava hladi zrak v prostoru tako, da iz njega odvaja 
toploto. Absorbirana toplota se sprosti preko 
izpušne cevi na zunanji strani, ohlajeni zrak se 
preko ventilatorja dovaja v prostor namestitve. 

Kondenzat, ki se kopiči, kaplja iz uparjalnika na vroč 
kondenzator, kjer izhlapi in se preko izpušne cevi transportira 
v zunanji del. 

V načinu delovanja prezračevanje naprava ponuja možnost 
kroženja sobnega zraka brez hlajenja. 

V načinu delovanja razvlaževanje se iz prostora odvaja vlaga. 

V načinu delovanja ogrevanje (model PAC 2010 SH) se ogreva 
zrak v prostoru. 

Naprava deluje popolnoma samodejno in ponuja vrsto drugih 
možnosti, npr. napravo lahko s funkcijo časovnika samodejno 
vklopite in izklopite z zakasnitvijo. 

Naprava se upravlja z uporabo nadzorne plošče na napravi ali 
priloženega infrardečega daljinskega upravljalnika. 

Naprava je zasnovana za univerzalno in prilagodljivo uporabo. 

Zaradi kompaktnih dimenzij jo je mogoče enostavno prevažati 
in uporabljati v vseh notranjih prostorih.

Shema naprave 
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Št. Oznake 

1 Nadzorna plošča 

2 Odvod zraka z nastavljivimi prezračevalnimi 
loputami 

3 Držalo 

4 Kolesca 

5 Dovod zraka z zračnim filtrom 

6 Priključitev izpušne zračne cevi 

7 Dovod zraka 

8 Odvod kondenzata z gumijastim zamaškom 

9 Daljinski upravljalnik 



 

  

Transport in skladiščenje  

Napotek 

Če napravo nepravilno shranjujete ali prenašate, 

jo lahko poškodujete. Upoštevajte informacije o 

transportu in shranjevanju naprave. 

Transport 

Naprava je za lažji transport opremljena s kolesci in 
držalom.  

Pred vsakim prevozom upoštevajte naslednja navodila: 

• Izklopite napravo.   

• Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice 
tako, da ga primete za vtikač.  

• Izpraznite rezervoar za kondenzat. 

• Ne vlecite naprave za napajalni kabel.  

• Napravo premikajte po ravni in gladki podlagi. 

Po vsakem transportu upoštevajte naslednje 

napotke: 

• Napravo po transportu namestite pokončno. 

• Napravo pustite stati vsaj 12 ur, da se hladilno 

sredstvo lahko zbere v kompresorju. Napravo znova 

vklopite po 12 urah! V nasprotnem primeru se 

lahko kompresor poškoduje in naprava ne bo več 

delovala. V tem primeru se garancija izniči.  

Skladiščenje 

Pred vsakim shranjevanjem upoštevajte  naslednja 
navodila: 

• Pred shranjevanjem izpraznite rezervoar za kondezat. 

• Izvlecite napajalni kabel iz električne 

vtičnice tako, da ga primete za vtikač. 

• Ko naprava ni v uporabi, upoštevajte naslednja 

navodila za shranjevanje:  

• Napravo PAC 2010 SH hranite le v prostoru z 

površino več kot 6 m2. 

• Napravo PAC  2610 S hranite le v prostoru s 

površino več kot 9 m2. 

• Napravo hranite le v prostorih, kjer ni virov 

vžiga (npr. odprti ogenj, vklopljena plinska 

naprava ali električni grelniki).  

• Na suhem mestu, zaščitenim pred zmrzaljo in 
vročino. 

• V pokončnem položaju na mestu, zaščitenim pred 
prahom in neposredno sončno svetlobo. 

• Po potrebi jo pred prahom zaščitite s 

pokrivalom. 

• Da preprečite poškodbe naprave, nanjo ne polagajte 
drugih naprav ali predmetov. 

• Odstranite baterije iz daljinskega  upravljalnika. 

Montaža in namestitev  

Dostava 

• 1 x Naprava 

• 1 x Izpušna cev 

• 1 x Adapter za cev 

• 1 x Priključek za cev 

• 1 x Daljinski upravljalnik 

• 1 x Navodila 

Razpakiranje naprave 

1. Odprite škatlo in vzemite ven napravo.  

2. Embalažo v celoti odstranite iz naprave.  

3. V celoti odvijete napajalni kabel. Pazite, da 

med odvijanjem ne poškodujete napajalnega 

kabla. 

Zagon 

Pri postavitvi naprave upoštevajte minimalno varnostno 

razdaljo do  sten in predmetov, v skladu s poglavjem Tehnični 

podatki. 
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• Pred ponovnim zagonom preverite ali je napajalni 

kabel poškodovan. V primeru dvoma glede 

uporabe le-tega pokličite službo za pomoč strankam. 

• Napravo namestite v prostor, kjer se ne more 

kopičiti izguba hladilnega sredstva.  

• Napravo postavite v prostor, kjer ni virov vžiga 

(npr. odprti ogenj, vklopljena plinska naprava ali 

električni grelec). 

 

 

 



 

 

 

 
• Napravo postavite pokončno, na stabilno in 

ravno podlago.  

• Napajalni kabel oz. druge električne kable položite 

tako, da se obenj ne morete spotakniti. Še posebej 

pazljivi bodite, kadar napravo postavljate v 

sredino prostora. Uporabite kabelske mostove. 

• Prepričajte se, da so podaljški kablov popolnoma 

odviti oz. razviti.  

• Prepričajte se, da so odprtine za dovod in 

odvod zraka ter priključek cevi za izpušno cev 

prosti.  

• Prepričajte se, da zavese ali drugi predmeti 

ne ovirajo pretoka zraka. 

Pred prvo uporabo vstavite baterije v 

daljinski upravljalnik.  

Uporaba zračnega filtra 

Napotek 

Naprave ne uporabljajte brez vstavljenega 

zračnega filtra! Brez zračnega filtra se notranjost 

naprave zelo umaže, kar lahko zmanjša 

zmogljivost naprave in jo poškoduje.  

• Pred vklopom, preverite ali je zračni filter 

vstavljen.  

 
2. Priključite ustrezni konec izpušne cevi s 

priključkom (6) na napravi.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Priključitev izpušne cevi 

1. Adapter za cev in priključek za cev 

priključite na izpušno cev.   

Odvod izpušnega zraka 

• Izpušni zrak naprave vsebuje odpadno toploto iz 

prostora, ki se hladi. Zaradi tega je 

priporočljivo izpušni zrak odvajati na prosto. 

• Konec izpušne cevi lahko namestite skozi odprto 

okno. Po potrebi zavarujte odprto okno z 

ustreznim pripomočkom, da konec izpušne cevi 

ne more zdrsniti. 

• Konec izpušne cevi lahko namestite skozi okno 

odprto na kip. 

Za to je priporočljiva uporaba okenskega tesnila 

(neobvezno). 

• Izpušno cev položite z naklonom v smeri 

pretoka zraka. 

• Priključena cev ne sme vsebovati virov vžiga.  



 

 

 

 

 
Upoštevajte naslednja navodila za nameščanje 

izpušne cevi: 
 
 
 
 

 

• Mere izpušne cevi so posebej zasnovane za to 

napravo. Ne zamenjajte ali podaljšujte izpušne 

cevi z drugimi cevmi. To lahko povzroči okvaro 

naprave. 

Odprtje prezračevalnih loput 

• Pred vklopom naprave odprite vodoravne 

prezračevalne lopute na odvodu zraka. Vodoravne 

prezračevalne lopute nastavite v želeno smer.  

 

  
 

Priključitev napajalnega kabla 

• Napajalni vtikač priključite na ustrezno 

omrežno vtičnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Izogibajte se pregibom izpušne cevi. Pregibna mesta 

povzročajo kopičenje vlažnega zraka, naprava se 

pregreje in izklopi.  

≤120 cm 
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Navodila za uporabo  

• Izogibajte se odprtim vratom in oknom. 

Nadzorna plošča 

10 11 12 13 14 
 
 
 
 
 
 

 

 
Daljinski upravljalnik 

Vse nastavitve naprave lahko izvedete s priloženim 

daljinskim upravljalnikom. 
 

 
 

Št. Oznake Pomen 

10 LED prikaz 

poln rezervoar 

Zasveti, ko je potrebno 
izprazniti rezervoar 
kondenzata. 

11 LED prikaz hitrost 

delovanja 

ventilatorja 

Prikaz stopnje delovanja 
ventilatorja: 

I = nizka 

II = visoka 

12 LED prikaz 
TIMER 

Zasveti, ko je TIMER vklopljen. 

13 Segmentni 

prikaz 

Prikaz ciljne temperature. 

Prikaz časa med  

programiranjem časovnika. 

Prikaz napak, glejte poglavje  

Napake in okvare. 

14 LED prikaz 

način delovanja 

Prikaz izbranega načina 
delovanja: 

= hlajenje 

= razvlaževanje 

= prezračevanje 

= ogrevanje (model PAC 
2010 SH) 

15 Tipka TIMER Vklop ali izklop funkcije TIMER. 

16 Tipka Speed  Nastavitev hitrosti delovanja 
ventilatorja. 

Info 

Ob vklopu vsake nastavitve je slišati zvočni 

signal. 

Zagon naprave 

1. Pustite napravo nekaj časa stati. 

2. Ko namestite napravo, kot je opisano v poglavju 
Zagon, jo lahko vklopite.  

3. Pritisnite tipko vklop/izklop (20).  

➢ Naprava se vklopi v načinu delovanja hlajenje. 

➢ LED prikaz hlajenje zasveti. 

➢ LED prikaz hitrost delovanja ventilatorja 
zasveti. 

4. Izberite želeni način delovanja.  

Naprava se samodejno izklopi, ko je rezervoar za 

kondenzat poln. V segmentnem prikazu (13) se pojavi 

oznaka E2 in LED prikaz poln rezervoar (10) zasveti.  

Nastavitev načina delovanja 

Naprava ima naslednje načine delovanja: 

• Hlajenje 

• Razvlaževanje 

• Prezračevanje 

• Ogrevanje (model PAC 2010 SH) 

Hlajenje 

V načinu delovanja hlajenje se prostor ohladi na 
želeno temperaturo.  

1. Pritisnite tipko MODE (17), da zasveti LED prikaz 
hlajenje (14). 

2. Večkrat pritisnite tipko UP (19) ali DOWN (18),  

da izberete želeno temperaturo. Temperaturo 

lahko nastavite med 16°C in 31°C v korakih po 

1°C. 

• Segmentni prikaz (13) prikaže želeno 
temperaturo.  

3. Pritisnite tipko SPEED (16), da nastavite želeno 
hitrost delovanja ventilatorja.  

• LED prikaz hitrost delovanja 
ventilatorja (11) sveti za izbrano stopnjo 

delovanja ventilatorja.  

• LED prikaz hlajenje (14) za način delovanja 
hlajenje sveti. 

18 

16 

19 

17 

15 

20 

Št. Oznake Pomen 

17 Tipka  MODE Izbor načina delovanja: hlajenje, 

razvlaževanje, prezračevanje, 

ogrevanje (model PAC200SH). 

18 Tipka DOWN Nastavitev ciljne temperature za 

hlajenje in ogrevanje od 16°C do 

31°C. Prikaz časa med 

programiranjem časovnika od 1h do 

24h v korakih po 1 h 
19 Tipka UP 

20 Tipka 
vklop/izklop 

Vklop ali izklop naprave. 

 



 

 

 
 

Razvlaževanje 

Pri načinu delovanja razvlaževanje se zmanjša 

vlažnost v prostoru. 

Temperature ni mogoče nastaviti in ventilator deluje 

na najnižji stopnji delovanja. 

Info 

Med samim načinom delovanja razvlaževanje 
odstranite izpušno cev, sicer je razvlaževanje 
prenizko.  

1. Pritisnite tipko MODE (17) tolikokrat, da zasveti 

LED prikaz razvlaževanje (14).  

• Načina delovanja razvlaževanje je nastavljen. 

• Temperatura in hitrost delovanja ventilatorja 
(stopnja I) sta v tem načinu delovanja 
prednastavljena in ju ni mogoče spremeniti.  

Info 

Če naprava deluje v zelo vlažnem okolju, 

redno praznite rezervoar za kondenzat 

(glejte poglavje Praznjenje kondenzata).   

Prezračevanje 

Info 

V načinu delovanja prezračevanje odstranite 

izpušno cev.    

V načinu delovanja prezračevanja zrak kroži v 
prostoru, načina delovanja hlajenje ali 
razvlaževanje nista aktivna. 

1. Pritisnite tipko MODE (17) tolikokrat, da zasveti 
LED prikaz prezračevanje (14). 

2. Pritisnite tipko Speed (16), da nastavite želeno 

hitrost delovanja ventilatorja.  

• LED prikaz hitrost delovanja ventilatorja sveti (11). 

Ogrevanje (model PAC 2010 SH) 

V načinu delovanja ogrevanje se prostor 
segreje na želeno temperaturo.  

1. Pritisnite tipko MODE (17) tolikokrat, da 

zasveti LED prikaz ogrevanje (14). 

• Način delovanja ogrevanje je nastavljen. 

2. Za izbor želene temperature večkrat pritisnite 

tipko UP (19) ali DOWN (18). Temperaturo lahko 

nastavite med  16°C in 31°C v korakih po 1°C. 

• Segmentni prikaz (13) prikaže želeno ciljno 
temperaturo. 

3. Pritisnite tipko Speed (16), da nastavite želeno 
stopnjo hitrosti delovanja ventilatorja.  

• LED prikaz hitrost delovanja 

ventilatorja (11) sveti za izbrano 
stopnjo delovanja ventilatorja.  

• LED prikaz ogrevanje (14) za način 
delovanja ogrevanje sveti. 

Info 

Po izklopu naprave še ventilator nekaj časa 

deluje. V tem času nastavitve niso 

mogoče.  

Nastavitev  časovnika (TIMER) 

Časovnik ima dve funkciji: 

• Samodejni vklop po  prednastavljenem času.  

• Samodejni izklop po prednastavljenem času. 

Časovnik se lahko nastavlja v korakih po 

1h  (od 1h do 24h).  

To funkcijo lahko nastavite  v vseh načinih  delovanja. 

Aktivira se lahko tako med delovanjem kot tudi v 

stanju pripravljenosti.  

Napotek 

Naprave ne uporabljajte brez nadzora, ko je 

vključen časovnik, v prosto dostopnem prostoru. 

Samodejni vklop 

✓ Naprava je izklopljena.  

1. Pritisnite tipko TIMER (15).  

• LED oznaka TIMER (12) zasveti. 

• V segmentnem prikazu (13)  pribl. 

10 s utripa število ur. 

2. Za izbor želenega števila ur do samodejnega 
vklopa večkrat pritisnite tipko UP (19) ali DOWN 
(18). 

3. Za potrditev nastavitve ponovno 

pritisnite tipko TIMER (15).   

  • V segmentnem prikazu (13) ostane število 

ur, do samodejnega vklopa, vidno.  

• Naprava se po prednastavljenem času vklopi.   

4. Če želite izbrisati nastavitev, ponovno 
pritisnite tipko TIMER (15). 

• LED prikaz TIMER (12) ugasne. 

Napotki pri samodejnem vklopu: 

• Pri prekinitvi naprave z napajanjem se izbrišejo 

nastavitve samodejnega vklopa. 

• Ročni vklop naprave izključi samodejni vklop.



 

 

 
 

Samodejni izklop 

✓ Naprava je vklopljena. 

1. Pritisnite tipko TIMER (15).  

• LED prikaz TIMER (12) zasveti. 

• V segmentnem prikazu (13) pribl. 

10 s utripa število ur. 

2. Za izbor želenega števila ur do samodejnega 
izklopa večkrat pritisnite tipko UP (19) ali 
DOWN (18). 

3. Za potrditev nastavitve ponovno 

pritisnite tipko TIMER (15).  

  • V segmentnem prikazu (13) ostane število 

ur, do samodejnega izklopa, vidno. 

• Naprava se po prednastavljenem času izklopi.   

4. Če želite izbrisati nastavitev, znova pritisnite 
tipko TIMER (15). 

• LED prikaz TIMER se (12) ugasne. 

Napotki o samodejnem izklopu: 

• S pritiskom tipke vklop/izklop (20) izklopite 

samodejni izklop. 

Samodejno odmrzovanje 

Pri nizki temperaturi okolice lahko uparjalnik zamrzne. 

Naprava nato izvede samodejno odmrzovanje. 

Kompresor se izklopi, ventilator deluje še naprej, 

dokler se odmrzovanje ne zaključi. Čas trajanja 

odmrzovanja je lahko različen.    

Naprave med samodejnim odmrzovanjem ne 
izklapljajte. Ne odstranite vtikača iz vtičnice. 

Po uporabi 

Pozor električna napetost 

Ne dotikajte se vtikača z mokrimi ali vlažnimi 

rokami. 

• Izklopite napravo.   

• Izvlecite napajalni kabel iz vtičnice, tako da 

ga primete za vtikač.    

• Po potrebi izpraznite rezervoar za kondenzat. 

• Po potrebi odstranite odtočno cev kondenzata in 

morebitne ostanke tekočine v njej.  

• Napravo očistite v skladu s poglavjem 
Vzdrževanje. 

• Napravo shranite v skladu s poglavjem 
Shranjevanje.  

Napake in okvare  

Naprava je bila med proizvodnjo večkrat testirana na 

brezhibno delovanje. Če kljub temu pride do okvare, 

preverite napravo v skladu z naslednjim seznamom.  

Naprava se ne zažene: 

• Preverite el. napajanje. 

• Preverite ali sta napajalni kabel in vtikač 

poškodovana.  

• Preverite zaščito glavne varovalke. 

• Upoštevajte delovno temperaturo v skladu s 

poglavjem Tehnični podatki.   

• Preverite, če je rezervoar za kondenzat poln. Po 

potrebi izpraznite rezervoar za kondenzat. 

Segmentni prikaz ne sme prikazovati kode za 

napako E2 in LED prikaz za pol rezervoar 

(10) ne sme svetiti. 

• Počakajte 10 minut, preden napravo znova zaženete. 

Če se naprava ne zažene ponovno, jo naj pregleda 

strokovno usposobljena oseba ali pooblaščeni servis 

Trotec. 

Naprava deluje brez ali z zmanjšano močjo hlajenja: 

• Preverite ali je vključen način delovanja hlajenje.   

• Preverite pritrjenost izpušne cevi. Če je izpušna 

cev prepognjena ali zamašena, izpušnega zraka ni 

mogoče odvajati. Poskrbite za prosto odvodno pot. 

• Preverite položaj prezračevalnih loput. 

Prezračevalne lopute morajo biti čim bolj odprte. 

• Preverite zračni filter, če je umazan. Po potrebi 

očistite zračni filter ali ga zamenjajte. 

• Preverite najmanjšo varnostno razdaljo do sten 

in predmetov. Po potrebi napravo premaknite 

globlje v prostor.  

• Preverite, ali so v prostoru odprta okna in/ali vrata. 

Če je potrebno, jih zaprite. Upoštevajte, da mora 

okno, kjer je nameščena izpušna cev, ostati 

odprto. 

• Preverite nastavitve temperature v napravi. 

Zmanjšajte nastavljeno temperaturo, če je ta višja 

od sobne temperature.  

Naprava je glasna oz. vibrira: 

• Preverite, ali je naprava postavljena pokončno, na 

ravni in stabilni podlagi. 

Iztekanje kondenzata: 

• Preverite napravo ali pušča. 



 

 

 
 

Kompresor se ne zažene: 

• Preverite, ali se je sprožila zaščita pred 

pregrevanjem kompresorja. Napravo izklopite iz 

napajanja in jo pustite približno 10 min, da se 

ohladi preden jo ponovno priklopite na el. 

omrežje. 

• Preverite ali temperatura okolice ustreza želeni 

temperaturi (v načinu delovanja hlajenje). 

Kompresor se ne vklopi, dokler se ta temperatura ne 

doseže.  

• Kompresor se lahko zažene z zakasnitvijo 3 minut, saj 

ima notranjo zaščito pred ponovnim vklopom.  

Naprava je zelo topla, hrupna oz. izgublja 

na moči:   

• Preverite ali sta dovod zraka in zračni filter 

umazana. Odstranite zunanjo umazanijo. 

• Preverite ali je naprava od zunaj umazana 
(glejte poglavje Vzdrževanje). Notranjost 
naprave sme očistiti samo specializirano 
podjetje za hlajenje in klimatsko napravo ali 
Trotec.  

Naprava se ne odziva na infrardeči daljinski 
upravljalnik:  

• Preverite, ali je oddaljenost naprave in 

daljinskega upravljalnika prevelika. Po 

potrebi zmanjšajte razdaljo. 

• Prepričajte se, da med napravo in daljinskim 

upravljalnikom ni ovir (npr. pohištvo ali 

stene).  

• Preverite stanje napolnjenosti baterij in 

jih po potrebi zamenjajte. 

• Preverite, ali je baterija pravilno vstavljena 

(+/-).  

             Napotek 

Po vzdrževalnem delu ali popravilu, počakajte vsaj 3 
minute preden napravo ponovno vklopite.  

Vaša naprava po preverjanje ne deluje pravilno? 

Obrnite se na službo za pomoč strankam. Če je potrebno, 

odnesite napravo na popravilo specializiranemu podjetju za 

hladilno in klimatsko tehniko ali na pooblaščeni servis Trotec.  

Napake 

V segmentnem prikazu se lahko prikažejo naslednja 

opozorila (13):  
 

Napaka Vzrok Rešitev 

E0 Napaka na 

temperaturnem 

senzorju 

Napravo za kratek čas 

izklopite iz el. napajanja. 

Če je napaka, po 

ponovnem vklopu, še 

vedno prisotna, se 

obrnite na pooblaščeni 

servis. 

E2 Rezervoar za 

kondenzat je poln 

Izpraznite rezervoar za 

kondenzat. Če je napaka, 

po ponovnem vklopu, še 

vedno prisotna, se obrnite 

na pooblaščeni servis. 





 

 

 
 

Vzdrževanje  Lestvica vzdrževanja 
 

Vzdrževanje pred vsako 

uporabo 

po potrebi vsaka 2 tedna vsake 4 tedne vsakih 6 

mesecev 

vsaj 

enkrat 

letno 

Preverite ali je dovod/odvod 

zraka umazan oz. ali se v 

njem nahajajo tujki, po 

potrebi ga očistite in 

odstranite tujke 

X   X   

Čiščenje ohišja naprave  X    X 

Pregled notranjosti naprave  

zaradi morebitne 

umazanije 

 X    X 

Preverite ali je zračni filter umazan, ali 

se v njem nahajajo tujki, po potrebi ga 

očistite ali zamenjajte   

X  X    

Zamenjajte zračni filter     X  

Preverite ali je naprava 
poškodovana 

X      

Preverite pritrdilne vijake  X    X 

Testni zagon      X 

Izpraznite rezervoar za kondenzat in 

odtočno cev  

 X     

Protokol vzdrževanja 

Vrsta naprave: ............   Številka naprave: .................................... 
 

Lestvica vzdrževanja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Preverite ali je dovod/odvod 

zraka umazan oz. ali se v 

njem nahajajo tujki, po 

potrebi ga očistite in 

odstranite tujke. 

                

Čiščenje ohišja naprave                 

Pregled notranjosti naprave  

zaradi morebitne 

umazanije 

                

Preverite ali je zračni filter umazan, ali 

s v njem nahajajo tujki, po potrebi ga 

očistite ali zamenjajte   

                

Zamenjajte zračni filter                 

Preverite ali je naprava 
poškodovana 

                

Preverite pritrdilne vijake                 

Testni zagon                 

Izpraznite rezervoar za kondenzat in 

odtočno cev 

                

Pripombe  
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Dejavnosti pred začetkom vzdrževanja 

Pozor električna napetost 

        Ne dotikajte se vtikača z vlažnimi ali mokrimi 

rokami. 

• Izklopite napravo.   

• Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice 

tako, da ga primete za vtikač. 

Pozor električna napetost 

Dejavnosti, ki zahtevajo odprtje ohišja,     

lahko izvaja samo strokovno 

usposobljena oseba ali pooblaščeni 

servis Trotec.  

Obtok hladilnega sredstva 

Nevarnost 

• H220 - Zelo lahko vnetljiv plin. 

H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje 

lahko povzroči eksplozijo. 

P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, 

isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 

prepovedano.  

P377 – Požar zaradi uhajanja plina: ne gasiti, če 

puščanja ni mogoče varno zaustaviti.  

P410+P403 Zaščititi pred sončno svetlobo. 

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 

• Celoten krogotok hladilnega sredstva je 
hermetično zaprt sistem, ki ne potrebuje 
vzdrževanja. Kakršna koli vzdrževalna dela ali 
popravila smejo opravljati samo 
specializirana podjetja za hladilno in 
klimatsko tehniko ali pooblaščeni servis 
Trotec. 

Varnostni simboli in oznake 

Redno preverjajte varnostne simbole in oznake na 
napravi. Obnovite nečitljive varnostne znake! 

Čiščenje ohišja 

Ohišje očistite z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken. 

Pazite, da v ohišje ne prodre vlaga. Pazite, da vlaga ne pride 

v stik z električnimi komponentami. Ne uporabljajte grobih 

detergentov, kot so npr. razpršila za čiščenje, topila, čistila 

na osnovi alkohola ali abrazivi, da navlažite krpo. 

Vizualni pregled notranjosti naprave zaradi   
umazanije 

1. Odstranite zračni filter. 

2. S svetilko preglejte odprtine naprave.  

3. Preverite ali je v notranjosti naprave 

umazanija.  

4. Če opazite debelejšo plast prahu, naj notranjost 

naprave očisti specializirano podjetje za 

hladilno in klimatsko tehniko ali pooblaščeni 

servis Trotec. 

5. Ponovno namestite zračni filter.



 

 

Čiščenje zračnega filtra 

Zračni filter je treba očistiti takoj, ko se 

umaže. To se kaže v zmanjšani zmogljivosti 

naprave (glej poglavje Napake in okvare). 

Opozorilo 
           Prepričajte se, da zračni filter ni obrabljen ali 
poškodovan. Vogali in robovi zračnega filtra ne smejo biti 
deformirani ali zaobljeni. Preden ponovno namestite zračni 
filter, se prepričajte, da je nepoškodovan in suh. 
 
1. Iz naprave odstranite zračni filter. 

Praznjenje kondezata (ročno) 

V načinu delovanja hlajenje in razvlaževanje nastaja 

kondenzat, ki se večinoma odstrani preko izpušne 

cevi.     

Preostanek kondenzata se zbira v rezervoarju v 

notranjosti ohišja. Kondenzat je treba redno 

odstranjevati.  

1. Previdno transportirajte napravo na primerno mesto, 

kjer lahko izpraznite rezervoar za kondenzat (npr. 

odtok) ali pod odtok kondenzata namestite  

primerno zbiralno posodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Odstranite gumijasti zamašek iz odtoka za kondenzat. 

 
 

2. Filter očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken.  

Če je filter zelo umazan, ga očistite s toplo vodo,  

pomešano z nevtralnim detergentom. 

3. Pustite, da se filter popolnoma posuši. V napravo ne vstavljajte mokrega filtra. 

4. Zračni filter vstavite nazaj v napravo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        3. Pustite, da kondenzat izteče.  



 

 

 

4.  Namestite gumijasti zamašek nazaj v odtok kondenzata. 

    Prepričajte se, da je gumijasti zamašek trdno nameščen,  

    sicer lahko voda nenadzorovano uhaja.  

 

 

➢ Koda napake E2 na segmentnem 

prikazovalniku (13)  in LED prikaz poln 

rezervoar  (10) izgineta takoj, ko se 

kondenzat izprazni.   

Dejavnosti po vzdrževanju 

Če želite še naprej uporabljati napravo: 

• Napravo pustite stati vsaj 12 ur, da se lahko hladilno 

sredstvo zbere v kompresorju. Napravo znova 

vklopite  po 12 urah! V nasprotnem primeru se lahko 

kompresor poškoduje in naprava ne bo delovala. V 

tem primeru se garancija izniči. 

• Napravo znova priključite na el. napajanje. 
Če naprave ne boste uporabljali dlje časa: 

• Napravo shranite v skladu s poglavjem Shranjevanje. 



 

 

 
 

Tehnični podatki     
 

Model PAC 2010 SH PAC 2610 S 

Hladilna zmogljivost 2,05 kW 2,6 kW 

Moč ogrevanja 1,8 kW - 

Učinkovitost razvlaževanja 0,8 l/h 0,8 l/h 

Delovna temperatura 16°C do 35°C 16°C do 35°C 

Nastavitev temperature 16°C do 31°C 16°C do 31°C 

Max. zračni prostor 320 m3/h 320 m3/h 

Tlak sesalna stran 1 MPa 1 MPa 

Tlak izpušna stran 2,6 MPa 2,6 MPa 

Največji dovoljeni tlak 3,2 MPa 3,2 MPa 

Omrežni priključek 220 V - 240 V / 50 Hz 220 V - 240 V / 50 Hz 

Energijski razred 3,5 A 3,5 A 

Poraba energije (način hlajenja) 785 W 1000 W 

Poraba energije (način ogrevanja) 890 W - 

Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m 53 dB(A) 53 dB(A) 

Hladilno sredstvo R290 R290 

Količina hladilnega sredstva 140 g 160 g 

Faktor GWP 3 3 

Ekvivalent CO2 0,00042 t 0,00048 t 

Dimenzije (dolžina x širina x višina) 300 x 320 x 700 mm 300 x 320 x 700 mm 

Najmanjša razdalja do sten in 

predmetov: 

zgoraj (A): 

zadaj (B): 

stranska (C):  

spredaj (D): 

 
 
30 cm 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

 
 
30 cm 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

Težo 21 kg 23,5 kg 

Baterije za daljinski upravljalnik Tip LR03 / AAA - 1,5 V 

(2 kosov) 

Tip LR03 / AAA - 1,5 V 

(2 kosov) 



 

 

 
 

Diagram vezja - PAC 2010 SH 
 
 

 

 



 

 

 
 

Diagram vezja - PAC 2610 S 
 
 

 

 



 

 

 
 

Pregled in seznam nadomestnih delov                                       Napotek: Številke izdelkov nadomestnih delov se 

razlikujejo od številk komponent, ki so 

uporabljene v navodilih za uporabo.  
 

 

 



 

 

 

 

No. Part Name No. Part Name No. Part Name 

1 Room Temp Sensor 18 Support 35 Front Panel 

2 Top Foam 19 Compressor 36 Louver 

3 Up Foam Duct 20 Magnetic Switch 37 Louver Connector 

4 Evaporator Fan 21 Base 38 Capillary 

5 Low Foam Duct 22 Castor 39 Discharge Pipe 

6 Temp Sensor Support 23 Condenser 40 Suction Pipe 

7 Evaporator 24 Splash Wheel 41 Air Filter 

8 Fan Motor 25 Splash Motor Box 42 Power Cord 

9 Volute Cover 26 Splash Motor 43 Power Cord Cover 

10 Condenser Fan 27 Control Panel 44 Rear Panel 

11 Electric Box 28 Display PCB 45 Housing Adaptor 

12 Motor Capacitor 29 Up Louver Support 46 Window Connector 

13 Electric Box Cover 30 Vertical Louver Connector 48 Exhaust Hose 

14 Power PCB 31 Vertical Louver 49 Remote Control 

15 Earth Plate 32 Manuel Vertical Louver 51 Water Stopper 

16 Volute Support 33 Low Louver Support 52 Water Stopper Sleeve 

17 Compressor Capacitor 34 Control Mask   

 

Odstranjevanje  

 

    Simbol prečrtane posode za smeti na 

odpadni električni ali elektronski napravi pomeni, 

da je po koncu življenjske dobe ne smete odvreči 

med gospodinjske odpadke. Izdelek mora biti 

odložen v skladu z okoljevarstvenimi predpisi in 

normativi v reciklažnih zbirnih centrih.   

Ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske 

opreme je namenjeno ponovni uporabi, recikliranju 

materialov ali drugim oblikam recikliranja starih 

naprav ter preprečevanju negativnih posledic 

odstranjevanja nevarnih snovi, ki bi jih lahko 

vsebovale naprave, na okolje in zdravje ljudi.  

  

Podjetja naj propanovo hladilno sredstvo v 

napravi pravilno odvržejo z ustreznim 

certifikatom v skladu z nacionalno zakonodajo 

(Evropski katalog odpadkov 160504). 
 

 

Baterije in akumulatorji ne sodijo med gospodinjske  

odpadke. V Evropski uniji jih je potrebno odstraniti v skladu z 

Direktivo 2006/66/ ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETOM, z 

dne 06. september 2006. Baterije in akumulatorje zavrzite v 

skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Baterije in akumulatorje 

zavrzite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.



 

 

 
GARANCIJSKA IZJAVA 
1. S tem garancijskim listom jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi brezhibno deloval in se  

obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v zakonitem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare zaradi napak 
v materialu ali izdelavi. 

2. Garancijski rok za proizvod je 12 mesecev od datuma izročitve blaga, ki je naveden v garancijskem listu. 
3. V primeru okvare se obrnite na pooblaščeni Trotec GmbH & Co. KG servis. 
4. Kupec je dolžan predložiti pooblaščenemu servisu garancijski list in dokaz o nakupu. Proizvod mora imeti nalepko s serijsko 

številko. V kolikor se ta odlepi ali poškoduje se mora poškodovana nalepka priložiti garancijskemu listu. 
5. V primeru, če proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije. 
6. V primeru, da bi popravilo v času garancije iz razlogov proizvajalca ali s strani pooblaščenega servisa trajalo več dni od 

dneva, ko je bila prijavljena okvara, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor dni je bil proizvod v garancijskem popravilu. 
7. V kolikor proizvod ni mogoče popraviti najkasneje v roku 30 oz. 45 dni, ga je dolžan zastopnik zamenjati za novega ali vrniti 

vplačani znesek. 
8. Iz te garancije je izvzeta dodatna oprema kot so baterijski vložki,  žarnice, vrečke ter vsi deli, ki se sčasoma pri normalni rabi 

obrabijo. 
9. Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka je izvzeta iz te reklamacije. 
10. Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Sloveniji za dobo 3 leta po poteku garancije. 
11. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: države EU 
12. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
13. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči na datum izročitve blaga/izdelka 

potrošniku. 
14. Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. 
15. Za zamenjavo blaga ali zamenjan bistveni del blaga z novim, proizvajalec izda nov garancijski list. 
16. KUPEC NE MORE UVELJAVLJATI ZAHTEVKOV IZ TE GARANCIJE, ČE SE PRED UPORABO NI DRŽAL PRILOŽENIH NAVODIL. 
17. V primeru, da je aparat/izdelek poslan na servis in je v brezhibnem stanju zaračunamo stroške diagnostike aparata/izdelka in 

prevozne stroške v obe smeri. 
18. V primeru uveljavljanja garancije se obračunava najcenejša varianta transporta do servisa. 
19. Stroške transporta, nosi pooblaščeni serviser, v primeru popravila iz naslova garancije. 
20. Transportne stroške krijemo samo v primeru priznane reklamacije s strani pooblaščenega servisa. 

 
Za transport do pooblaščenega servisa pokličite na kontaktno številko servisa.                     Pošiljka se prevzema na vašem domu. 

 
 
 
 
 

Proizvajalec: 
Trotec GmbH & Co. KG 
Grebbener Straße 7 
D-52525 Heinsberg 
Tel.: +49 2452 962-400 
Fax: +49 2452  962-200 
E-Mail: info@trotec.de 

Distributer in pooblaščeni servis:  
Media Impeks d.o.o. 
PE Slovenja vas 6b 
SI-2288 Hajdina 
Tel: +386 59 960 650 
Fax: +386 2 796 0921 
E-mail: mi@media-impex.com 

Garancijski list 

Kupec/Priimek in ime 

Mesto 

Ulica 

Izdelek: 

Tip izdelka: 

Serijska št. proizvoda: 

Datum izročitve blaga, dne: Žig in podpis prodajalca: 


